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Transporthund [geländegängig!] bis 250 kg, 6 x pannensichere !
(unplattbare) oder Lufträder zur Auswahl [mit

Anwendungsvideo], einklappbarer Griff, Sicherungsbügel
(optional)

Product Images

https://www.richter-spezial.de/gelaendehund.html


2 https://www.richter-spezial.de/gelaendehund.html
20.03.24

https://www.richter-spezial.de/gelaendehund.html


3 https://www.richter-spezial.de/gelaendehund.html
20.03.24

https://www.richter-spezial.de/gelaendehund.html


4 https://www.richter-spezial.de/gelaendehund.html
20.03.24

https://www.richter-spezial.de/gelaendehund.html


5 https://www.richter-spezial.de/gelaendehund.html
20.03.24

https://www.richter-spezial.de/gelaendehund.html


6 https://www.richter-spezial.de/gelaendehund.html
20.03.24

https://www.richter-spezial.de/gelaendehund.html


7 https://www.richter-spezial.de/gelaendehund.html
20.03.24

https://www.richter-spezial.de/gelaendehund.html


8 https://www.richter-spezial.de/gelaendehund.html
20.03.24

https://www.richter-spezial.de/gelaendehund.html


9 https://www.richter-spezial.de/gelaendehund.html
20.03.24

https://www.richter-spezial.de/gelaendehund.html


10 https://www.richter-spezial.de/gelaendehund.html
20.03.24

Kurzbeschreibung

Rough terrain oder auch Superhund genannt - mit 6 großen, mittig versetzten Rädern für eine perfekte
Manövrierbarkeit im Gelände, 250 kg Tragkraft, ABS-Kunststoff. Die Sicherungsbügel werden in die Ladeplattform
eingesteckt.

Beschreibung

Transporthund für den Außeneinsatz im Gelände, auf Baustellen, Sand, Schotter etc.; überwindet mühelos Hindernisse
oder Bordsteine bis 8 cm Höhe; minimaler Wendekreis bei maximaler Manövrierbarkeit durch 6 Räder mit 260 mm Ø
(85 mm breit); davon die beiden mittleren versetzt ergeben die gute Wendigkeit.

Mit Zugstange, seitlichen Handgriffen; schlagfestes ABS - Eigengewicht lediglich 23 kg, optional mit Steckbügel als
Ladungssicherung erweiterbar.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen
Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an
info (at) richter-spezial.de.
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Additional Information

Lieferzeit ca. 2 Wochen

Tragkraft 250 kg

Material
Kunststoffplattform (2-lagig ABS/TPS) in Sandwichbauweise,
besonders widerstandsfähig und schlagfest, mit profilierter
Antirutschmatte

Breite 640 mm

Höhe 350 mm (Ladefläche), Bügeloberkante (von der Ladefläche
aus) = 160 mm

Länge
980 mm, Länge der Zugstange = 870 mm, Deichsel in drei
Stufen einstellbar, platzsparend in die Plattform versenkbar,
mit Naturgummi-Handgriffen

Gewicht 23 kg

Bereifung
pannensichere Räder mit Kugellager, 260 mm Ø x 85 mm,
alternativ mit Luftbereifung in gleicher Dimension (4 Lagen),
optimal zum Fahren auf unebenem Grund (siehe Video)

Oberfläche Kanten mit "Softfinish" um Beschädigungen an Türen,
Rahmen etc. zu vermeiden

Beschreibung

Transporthund für den Außeneinsatz im Gelände, auf
Baustellen, Sand, Schotter etc.; überwindet mühelos
Hindernisse oder Bordsteine bis 8 cm Höhe; minimaler
Wendekreis bei maximaler Manövrierbarkeit durch 6 Räder
mit 260 mm Ø (85 mm breit); davon die beiden mittleren
versetzt ergeben die gute Wendigkeit.
Mit Zugstange, seitlichen Handgriffen; schlagfestes ABS -
Eigengewicht lediglich 23 kg, optional mit Steckbügel als
Ladungssicherung erweiterbar.
Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir
liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen
Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.
Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon
+49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an
info (at) richter-spezial.de.
 

http://www.richter-spezial.de/index.php/zahlung/
mailto:info%28at%29richter-spezial.de
https://www.richter-spezial.de/gelaendehund.html


12 https://www.richter-spezial.de/gelaendehund.html
20.03.24

Weitere Optionen

Radwahl Lufträder

pannensichere Räder

Sicherungsbügel (gesteckt 160 mm hoch, Oberkante) 1 Steckbügel

2 Sicherungsbügel

3 Bügel (2 seitlich)
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