RICHTER J (AE33
pez,a Logistik

Gabelhubwagen 1150 mm Gabellange, 2,5 t Traglast, Nylon-,
Gummi- oder Polyurethanrader zur Auswahl
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Kurzbeschreibung

Palettenhubwagen 2.5t mit 540 mm breiter und 1150 mm langen Gabelzinken, diverse Radvarianten, aktuell lieferbar.

Beschreibung

Palettenhubwagen mit Gabelldnge 1150 mm - bis 2.5 t Tragkraft. Stabile, verwindungsfreie Schalenbauweise in
Rahmen und Zinken, Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager - ideal fur den Schubbetrieb, wartungsfreie Hydraulik,
Lenkeinschlag 2 x 100°, Gabelspitzen mit Einfahrrollen.

Ausstattung mit: PU - PU-Single Lastrollen = 60 kg Eigengewicht | Nylon - Nylon-Tandem =73 kg | Vollgummi -

Nylon-Tandem =75 kg | PU - PU-Tandem =76 kg.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverstandlich auch nach A und CH, bitte fragen
Sie mit Angabe lhrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter 0 23 51 / 67 20 15 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-
spezial.de.
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Additional Information

Lieferzeit verschiedene Versionen aus Vorrat, bitte fragen Sie an !
Tragkraft 2500 kg

Material Metall kunststoffbeschichtet

Breite 540 mm

Hohe 1235 mm

Lange 1540 mm gesamt

Gewicht 60 bis 76 kg - je nach Radwahl, s.u.

Polyurethan (geringer Rollwiderstand, spurlos) - Nylon (hohe
Bereifung Bestandigkeit, Fahrgerdausche) - Gummi (elastischer Lauf,
nicht spurfrei)

Starthohe 85 mm abgesenkt

Hub 115 mm

Hubhdhe 200 mm

Gabelrollen 80 mm @ x 70 mm [Tandem, bei Singel @ = 93 mm]
Oberflache pulverbeschichtet

Gabelldange 1150 mm

Tragbreite 540 mm auBBen-aufien

Lenkrdader siehe Auswahlmenu

Lastschwerpunkt 600 mm

Palettenhubwagen mit Gabelldnge 1150 mm - bis 2.5 t
Tragkraft. Stabile, verwindungsfreie Schalenbauweise in
Rahmen und Zinken, Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager -
ideal fur den Schubbetrieb, wartungsfreie Hydraulik,
Lenkeinschlag 2 x 100°, Gabelspitzen mit Einfahrrollen.
Ausstattung mit: PU - PU-Single Lastrollen = 60 kg
Eigengewicht | Nylon - Nylon-Tandem =73 kg |
Beschreibung Vollgummi - Nylon-Tandem =75 kg | PU - PU-Tandem =
76 kg.
Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir
liefern selbstverstandlich auch nach A und CH, bitte fragen
Sie mit Angabe lhrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.
Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter 0 23 51/
67 20 15 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-
spezial.de.
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Weitere Optionen

Bereifung (Lenkrdder und Gabelrollen) Polyurethan, Polyurethan (Single - 93 mm @)
Nylon, Nylon (Tandem - 70 mm Q))
Vollgummi, Nylon (Tandem, 70 mm Q)
Polyurethan, TANDEM Polyurethan (70mm Q)

Vollgummi, Polyurethan Tandem (70mm @)
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