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Aluminium-Palette 1200 x 800 x 150 mm, 1000 bis 2000 kg
Tragkraft, 5 verschweißte Quer-Sprossen

Product Images

Kurzbeschreibung

Aluminium Paletten 1200 x 800 x 150 mm, 5 verschweißte Sprossen, 1000 bis 2000 kg Tragkraft.

Beschreibung

Aluminium Europalette mit 1 - 1,2 - 1,5 oder 2 t Flächenlast, Format 1200 x 800, Höhe 150 mm mit 5 verschweissten
Quersprossen.

5 x Quersprossen 80 x 30 mm im Abstand 107mm (integrierter Mittelsteg), 2 x Längskufen 1190 x 80 x 22 mm, ab
1500 kg Last mit 3 Längskufen incl. Mittelunterstützung. GMP-gerecht wasserdicht verschweißt und gebürstet. 4
Eckfüße bei Traglast 1200 kg, bei 2000 kg 6 Eckfüßen 80 x 80 mm (Vierkantprofil).
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Leicht, geringe Empfindlichkeit gegen Temperaturschwankungen, hygienisch, korrisionsbeständig. 4
Quersprossen oder 130 mm Höhe sind möglich. Optionen: Anbringen von Barcode-Labeln, RFID-Technologie,
Namenseinprägung! Bitte fragen Sie an.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen
Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an
info (at) richter-spezial.de.

Additional Information

Lieferzeit ca. 2 Wochen

Gewicht 15 bis 18 kg (je nach Traglast)

Tragkraft 1000 kg bis 2000 kg

Material Aluminium AlMgSi 0,5 (6060)

Höhe 150 mm

Breite 800 mm

Länge 1200 mm

Beschreibung

Aluminium Europalette mit 1 - 1,2 - 1,5 oder 2 t Flächenlast,
Format 1200 x 800, Höhe 150 mm mit 5 verschweissten
Quersprossen.
5 x Quersprossen 80 x 30 mm im Abstand 107mm
(integrierter Mittelsteg), 2 x Längskufen 1190 x 80 x 22 mm,
ab 1500 kg Last mit 3 Längskufen incl. Mittelunterstützung.
GMP-gerecht wasserdicht verschweißt und gebürstet. 4
Eckfüße bei Traglast 1200 kg, bei 2000 kg 6 Eckfüßen 80 x
80 mm (Vierkantprofil).
Leicht, geringe Empfindlichkeit gegen
Temperaturschwankungen, hygienisch, korrisionsbeständig.
4 Quersprossen oder 130 mm Höhe sind möglich. Optionen:
Anbringen von Barcode-Labeln, RFID-Technologie,
Namenseinprägung! Bitte fragen Sie an.
Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir
liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen
Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.
Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon
+49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an
info (at) richter-spezial.de.
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